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1 Bezpecnost

1.1 O tomto navodu

Navod, ktery drzite v ruce, obsahuje dllezité informace
potfebné k bezpecné a bezchybné montazi, uvedeni do
provozu, obsluze a udrzbé kotle.

Pro kotel na pevna paliva DOR F je v dalSim textu pouzit
zjednodusené oznaceni "kotel".

Existuji-li v provedeni jednotlivych typu rozdily, jsou zde
vyslovné uvedeny.

Navod k montaZzi a udrzbé je uréen odbornym
topenaram disponujicim na zakladé své kvalifikace a
svych zku8enosti dostate€nymi znalostmi vytapécich
zafizeni.

1.2 Pouziti kotle
Kotel se smi pouzivat vyhradné k vytapéni bytl a
rodinnych domkau.

Respektujte udaje na typovém Stitku a technické udaje
(=>» kapitola 3, strané 7); jen tak bude zajiSténo spravné
pouzivani kotle.

1.3 Vysvétlivky pouzitych symbolu
V tomto navodu jsou pouzity tyto symboly:

I: OHROZENI ZIVOTA

Oznacuje pripadné nebezpeci, jez muze
VYSTRAHA! vést k tezke'mu ’ubllzenl na zdravi nebo
dokonce k umrti.

NEBEZPECi PORANENI /
A POSKOZENIi ZARIZENI
Upozorfiuje na nebezpecnou situaci, jez by

mohla vést k lehkym aZ stfednim zranénim
nebo hmotnym Skodam.

UPOZORNENI PRO UZIVATELE
Tipy k optimalnimu pouzivani a sefizeni

pFistroju a jiné uzite€né informace.

POZOR!

= Odkazy

Odkazy na ur€itéd mista v tomto navodu &i na jiné
dokumenty jsou oznacéeny Sipkou (= ).

1.4 Pokyny pro instalatéra

PFi instalaci a provozu zafizeni je tfeba se fidit pfedpisy

a normami platnymi v zemi jeho urceni:

— mistnimi stavebnimi pfedpisy tykajicimi se mista
instalace, pfivodu spalovaciho vzduchu a odvodu
spalin v€etné pfipojeni na komin.

pfedpisy a normami tykajicimi se technicko-
bezpelnostniho vybaveni vytapéciho zafizeni.

UPOZORNENI PRO UZIVATELE

Pouzivejte pouze puvodni soucastky

firmy Dakon. Za $kody zpusobené
nahradnimi dily nedodanymi firmou
Dakon nepfejima Dakon odpovédnost.

OHROZENI ZIVOTA

otravou spalinami.

Nedostate¢ny pfFivod vzduchu pfi provozu
zavislém na prostorovém vzduchu maze
vést k nebezpecnému uniku spalin.

VYSTRAHA!

® Dbejte na to, aby otvory pro pfivod
vzduchu a odvod spalin nebyly
omezeny ani uzavieny.

® Pokud zavadu neprodlené neodstranite,
je dalSi provoz kotle nepfipustny.

® Upozornéte provozovatele zafizeni
pisemné na zjistény nedostatek a z
ného vyplyvajici nebezpedi.

NEBEZPECi POZARU

v blizkosti hoflavych materiald nebo
kapalin.

VYSTRAHA!
® Zajistéte, aby se v bezprostfedni

blizkosti kotle nenachazely lehko
hoflavé latky &i kapaliny.

® Upozornéte uzivatele na pfedepsané
minimalni vzdalenosti lehko resp. tézko
hoflavych latek od vytapéciho zafizeni.
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1.5 Pokyny pro provozovatele

VYSTRAHA!

OHROZENI ZIVOTA

otravou nebo vybuchem.
Spalovanim odpadku, umélych hmot nebo
kapalin mohou vznikat jedovaté spaliny.

® Pouzivejte proto vyluéné uvedené
druhy paliva.

® \/ pfipadé nebezpecti vybuchu, pozaru,
uniku spalin nebo pary odstavte kotel
ihned z provozu.

NEBEZPECi PORANENI /
POSKOZENI ZARIZENI

nespravnym pouzivanim.

POZOR!
® Obsluha kotle je dovolena pouze
dospélym osobam; tyto osoby museji
byt obeznameny s navodem k obsluze
a s provozem Kkotle.

® Jako provozovateli kotle je Vam
dovoleno pouze uvést kotel do provozu,
dale nastaveni teploty regulatorem
spalovani, odstaveni kotle z provozu a
jeho gisténi.

® Dbejte na to, aby ke kotli béhem
provozu nemély pfistup déti bez dozoru
dospélych.

Max. dovolena provozni teplota kotle je 95 °C; kotel
pfilezitostné kontrolujte.

K rozdélavani ohné ani ke zlepSeni vykonu kotle
nepouzivejte tekuté hoflaviny.

Popel shromazdujte v popelnici z nehoflavého
materialu.

K &isténi povrchu kotle pouzivejte pouze nehoflavé
Cistici prostfedky.

Na kotel ani do jeho bezprostfedniho okoli
(bezpec€nostni odstup) neodkladejte snadno hoflavé
predméty.

V mistnosti, kde je kotel instalovan, neskladujte
hoflaviny (napf. dfevo, papir, petrolej, naftu apod.).

1.6 Minimalni vzdalenosti a horlavost

stavebnich hmot

Podle zemé ur€eni mohou platit jiné nez uvedené
normy pro minimalni vzdalenosti — obrat’'te se na
svého topenafe nebo kominika.

Vzdalenost stén kotle a spalinové trubky od
nesnadno az stfedné hoflavych latek musi byt
nejméné 100 mm.

Vzdalenost od lehce hoflavych latek musi byt
nejméné 200 mm. Tuto vzdalenost (200 mm)
zachovejte i v pfipadé, ze Vam neni stupen
hoflavosti latky znam.

Hoflavost stavebnich hmot

Azbest, kamen, cihly, keramické
.. |obkladacky a dlazdice, palena hlina,
A ... nehoflavé ; .
malta, omitka (bez organickych
pfisad)
Sadrokartonové desky, desky z
B ... nesnadno |CediCové plsti, ze sklenénych vlaken a
hoflavé z AKUMINU, IZOMINU, RAJOLITU,
LIGNOSU, VELOXU a HERAKLITU
Bukové a dubové dfevo, laminované
C1 ... tézce dfevéné desky (pfeklizky), plst, desky
hoflavé z HOBREXU, VERZALITU a
UMAKARTU
. . |Borovicové, modfinové a smrkoveé
C2 ... stfedné | . : . N
o dfevo a laminované desky z téchto
hoflavé e
dfevin
Asfalt, lepenka, latky z celulozy,
asfaltova lepenka, dfevovlaknité
C3 ... lehce .
o desky, korek, polyuretan, polystyrén,
hoflavé . . .
polypropylén, polyetylén, podlahové
textilie

Tab. 1 Horlavost stavebnich hmot

1.7 Naradi, material a pomocné

prostiedky

K montaZzi a udrzbé kotle budete potfebovat standardni
nafadi bézné pouzivané v oboru vytapéci techniky a
vodovodnich instalaci.

1.8 Likvidace odpadu

Casti obalu ze dieva a papiru miizete pouzit jako
palivo.

Ostatni zbytky obalu kotle zlikvidujte podle zasad
ochrany Zivotniho prostredi.

Vyménéné soucasti vytdpéciho zafizeni nechte
odborné zlikvidovat autorizovanou instituci.
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2 Popis kotle

Soucasti kotle:

— Kotel s oplasténim

— Regulator spalovani

— Dvitka primarniho vzduchu

— Dvifka pro odstrafiovani popele
— Paka oto¢ného rostu

— Paka vika pro prikladani

— Teplomér s tlakomérem

Pomoci regulatoru spalovani nastavite poZzadovanou

teplotu vody v kotli a omezite tak jeji maximalni hodnotu.

Dvitka primarniho vzduchu (spolu s regulatorem
spalovani) slouzi k ovladani pfivodu vzduchu do kotle.

Za dvifky pro odstrafiovani popele je umisténa nadoba
na popel.

Pohybovanim pakou oto&ného rostu pada popel do této
nadoby.

Viko v horni ¢asti kotle slouzi k plnéni kotle palivem. Ve
vychladlém stavu Ize kotel vikem pro pfikladani Cistit.

Teplomér s tlakomérem podavaji informace o teploté a
tlaku vody v kotli.

Na vedlejSim obrazku jsou znazornény hlavni vnitini
soucasti a oblasti kotle.

Bezpecnostni vyménik tepla

Kotel je bézné dodavan se zabudovanym
bezpecfnostnim vyménikem tepla. V pfipadé nebezpeci
prehrati kotle se otevie termostaticky ventil a
bezpecnostnim vyménikem tepla za¢ne proudit studena
voda.Tim se snizi teplota kotlové vody.

Druhy paliva

Kotle typu 12, 16, 20, 24, 25 MAX a 32 jsou uréeny pro
typ paliva hnédé uhli — velikost 20 - 40 mm s vyhfevnosti
16 MJ/kg a vihkosti do 28 %.

Pouziti jinych druhu paliva, jako koksu, ¢erného uhli
nebo briket je mozné (= Tab. 3, strané 8), nemusi byt
vSak dodrzeny technické parametry kotle.
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Obr. 1 DOR F, zde napf. typ 24
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Kotel s oplasténim

Regulator spalovani

Dviftka primarniho vzduchu
Dvifka pro odstrarfiovani popele
Paka otoCného rostu

Paka vika pro pfikladani
Teplomér s tlakomérem
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Obr. 2 Rez kotlem, zde napf. typ 24
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Zasobnik paliva
Samotové cihly
Spalovaci prostor
Vyklopny rost
Otocny rost
Teplosménné plochy
Roztapéci klapka
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3 Technické udaje
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Obr. 3 P¥ipojky a rozméry
Pripojky (rozméry viz nasledujici tabulky):
VK = Vystup topné vody MV = Misto pfipojeni Cidla termostatického ventilu
RK = Vstup vratné vody VL-SWT = Vstup chladici vody do bezpe&nostniho
vyméniku tepla
EL = Vypousténi (pFipojka vypoustéciho kohoutu) RL-SWT = Vystup vody z bezpe ¢nostniho vym éniku tepla
Velikost kotle Typ 12 16 20 | 24 ‘ 25 MAX ‘ 32
Vyska A mm 890 1010
Sitka C / (celkova) B mm 424/600 526/700
Hloubka D mm 691/730 730/770 830/870
Vzdalenost pfiruby E mm 272 356 356
VySka priruby zpatecky F mm 181 224 224
Vyska pfiruby vystupu H mm 831 941 941
Vyska pFipojky odvodu spalin G mm 725 858 858
Pramér piipojky odvodu spalin mm 145" 145" 145"
Plnici otvor (I x K) mm 206x135 | 260x125 358x150 358x175
Hmotnost netto kg 158 166 200 215 232 240
Pfipojka vytapéci vody - Vnéjsi zavit G 194" Vnéjsi zavit G 114"
PFipojka bezpe&nostniho - Vnéjsi zavit G 2"
vymeéniku tepla

Tab. 2 Rozméry

s adaptérem 150 mm
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Velikost kotle Typ 12 16 20 24 25 MAX 32
Tepelny vykon kW 13,5 16 20 24 27 32
(jmenovity)

Uginnost pfi pouziti % 77 78

standardniho paliva

TFida kotle podle normy - 3

EN 303-5-2

Standardni palivo - Hnédé uhli (20 - 40 mm)

Spotreba paliva za hodinu kg/h 53 ‘ 6,4 ‘ 8,5 ‘ 10,0 ‘ 11,2 | 12,9
Nahradni palivo - AB,C,D,E,F'

Objem spalovaci komory | 26 46 61
Objem vody | 46 ‘ 46 56 ‘ 57 63 | 64
Rozsah teplot vody v kotli °C 65 az 95

Teplota spalin °Cc 100 az 250

Hmotnostni pratok spalin

Jmenovity vykon gl/sec 12,4 13,2 20,5 24,0 23,2 26,9
Minimalni vykon glsec 6,4 55 6,1 7,0 6,0 7,6
Obsah CO, % 7,5 9,6 11,0 10,2 9,0 10,3
Potfebny tah komina Pa 12 18 20 26 26 26
(pozadavek na tah)

Teplosménna plocha kotle m? 1.1 11 1,7 1,8 1,9 2
Dovoleny provozni tlak bar

Max. zkusebni tlak bar 4

Tab. 3 Technické udaje

1 Druhy paliva: A = Dfevo, B = Hnédé uhli (10 - 20 mm), C = Hnédouhelné brikety, D = Lisované paliva, E = Cemé uhli, F = Koks
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3.1 Diagram hydraulického odporu
50 /
40 /’
30 //
T //
o 20
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10 ///
/
0
0,10 050 075 1,00 125 150 1,75 200 225 250 275 3,00
Q [m3/h]
Obr. 4 Hydraulicky odpor (hydraulické ztraty) v zavislosti na objemovém prUtoku
3.2 Zasobnik topné vody
Kotel DOR F je zafazen podle CSN EN 303-5 do tiidy 3.
Tuto tfidu splfuje pfi provozu na jmenovity vykon.
Jestlize jmenovity vykon kotle je vy88i neZ okamzity
pozadavek objektu na teplo, je nutné pfebytetné teplo
odvést do akumulaéniho zasobniku.
V tabulce je uvedena minimalni velikost akumulaéniho
zasobniku v litrech v zavislosti na tepelné ztraté objektu
a typu kotle dle doporuteni CSN EN 303-5.
Tepelna ztrata objektu
Typ kotl
Yp rotie 10KW | 15kW | 20kW | 25kW | 30KW | 35kW
DOR F12 630 540 450 360 - -
DOR F16 780 690 600 510 420 -
DOR F20 1020 930 840 750 660 570
DOR F24 1260 1170 1080 990 900 810
DOR F25 Max 1440 1350 1260 1170 1080 990
DOR F32 1740 1650 1560 1470 1380 1290
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4

Rozsah dodavky

® P¥i dodani kotle zkontrolujte neporudenost zasilky.

® Zkontrolujte uplnost dodavky.

Pol. |Konstrukéni soucast Kust
1 [Nadoba na popel 1
2 |Cistici skrabka 1
3 |Regulator spalovani 1
4 |Kuzelka regulatoru spalovani 1
5 |Kryci manzZeta regulatoru spalovani 1

6—8 |Packa regulatoru spalovani s fetézem 1
10 |Zaslepovaci zatka G V5" 1
13 |Vypoustéci kohout G 2" 1
14 |Samotové cihly (pocet podle velikosti

kotle)
15 |Pohrabac 1

Navod k montazi, obsluze a udrzbé

Cistici 8krabka pro kanaly sekundarniho
vzduchu (odpada u kotlli typu 20, 24)

Paka vika pro prikladani

Paka oto¢ného rostu

15 \

D

Teplomér s tlakomérem

Tab. 4 Rozsah dodavky

Volitelné prislusenstvi na objednavku

® Termostaticky ventil bezpecnostniho vyméniku tepla
TS 130 3/4" ZD (Honeywell), BVTS (Danfoss) nebo
STS 20 (WATTS)

® OdvzduSnovaci ventil G3/8"

® Piiruba s vnéjsim zavitem G 1 1/2"

Obr. 5 Rozsah dodavky

10
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5 Preprava a umisténi kotle

Tématem této kapitoly je bezpelna preprava kotle a
jeho spravné umisténi.

® Na misto instalace pfepravujte kotel nejlépe v
pavodnim baleni véetné palety.

POSKOZENI ZARIZENi
mrazem.

POzOR! @ Vytapéci zafizeni instalujte v mistnosti
dostate¢né chranéné pred mrazem.

UPOZORNENIi PRO UZIVATELE

Respektujte mistni schvalovaci stavebni
predpisy (zejména nafizeni platna pro
vytapéni) tykajici se stavebnich pozadavku
na umisténi pfistroji a jejich dostatec¢né
odvétrani.

UPOZORNENI PRO UZIVATELE
Obalovy material odstrarite ekologickou
cestou.

5.1 Minimalni odstupy od stén

Kotel umistéte podle uvedenych poZadavku na
vzdalenosti od stén (= Obr. 6).

Nehoflava plocha pro umisténi resp. zaklady museji byt
rovné a vodorovné, kotel pfipadné podlozte kliny z
nehoflavého materialu. Nejsou-li zaklady zcela rovné,
muZze strana s pfipojkami (zadni strana) pro lepsi
odvzdusnéni a proudéni stat o 5 mm vyse.

Zaklady museji byt vétsi nez pudorys kotle. Na predni
strané nejméné o 300 mm, na ostatnich stranach o cca
100 mm.

Rozmér Minimalni odstup od stény
A 1000

B 600

C 600

Tab. 5 Vzdalenosti od stén (v mm)

4

Obr. 6 Vzdalenosti od stén v mistnosti instalace
1 Zaklady resp. nehoflava podlozZka

11
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5.2 Vzdalenosti od horlavych latek

NEBEZPECi POZARU
v blizkosti hoflavych materiald nebo
kapalin.

VYSTRAHA!
® Presvédcte se otom, Zze se v

bezprostfedni blizkosti kotle
nenachazeji zadné hoflavé materialy
ani kapaliny.

® Upozornéte provozovatele kotle na
normy minimalnich vzdalenosti od lehce
a tézce hoflavych latek.

5.3 Montaz regulatoru spalovani

® Regulator spalovani utésnéte do 3/4" natrubku tak,
aby se otvor pro kuzelku nachazel nahofe.

® Nastavte regulator na 30 °C.
® K regulatoru pfipevnéte packu s kuzelkou.

® KuZelku zajistéte Sroubem M5.

® Pripevnéte Fetéz k dvifkam pfistupu vzduchu.
® Dvifka nastavte Sroubem tak, aby byla oteviena
minimalné 5 mm (fetéz pfitom volné visi).

Pfesné nastaveni regulatoru spalovani bude pozdé;ji
soucasti uvedeni kotle do provozu (= kapitola 7.4,
strané 21).

BT B4 404 T

Obr. 7 Montéaz regulatoru spalovani
1 Kuzelka
2 Péacka

Obr. 8 Pripevnéte retéz k dvirkam pristupu vzduchu
1 Sefizovaci Sroub
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Preprava a umisténi kotle

5.4 Montaz paky otoc¢ného rostu

® Zasunte paku rostu do ¢tyfhranného otvoru na levé
strané kotle. Pozice soustavy pak ovladani rostu je
na obr. 2

® Paku zajistéte zavlackou.

5.5 Montaz paky vika pro prikladani

Paka slouzi k otevirani vika pfi pfikladani a Cisténi kotle.

® Zasuite paku do otvoru v pfikladacich dvifkach.
Paku zajistéte pruznym kolikem
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